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00R&S®AVG050
Gateway de BTS
para ISDB-T
Gateway con receptor de 
satélite integrado para 
redes ISDB-TB
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Características principales
 ❙ Receptor de señales DVB-S/DVB-S2 integrado con 
2 conexionesdeinterfazcomún

 ❙ Entrada ASI para servicios locales
 ❙ RemultiplexacióndeTSygeneracióndeBTS
 ❙ Interfazwebfácildeusar
 ❙ Ocupapocoespacio(mediorackde19")
 ❙ Consumepocacorriente

R&S®AVG050 es un gateway compacto de BTS con 
receptor de satélite integrado para redes ISDB-TB.

R&S®AVG050 
Gateway de BTS 
para ISDB-T
Generalidades

Principales características y ventajas
Receptor de satélite integrado
EnlasredesdetransmisoresISDB-TB, las señales de en-
tradadelasestacionestransmisorassesuministraname-
nudoporsatéliteenconformidadconelestándarDVB.El
R&S®AVG050deRohde&Schwarztieneintegradounde-
moduladorDVB-S/DVB-S2conelquesepuederecibirun
TS(transportstream)desatélite.

Sisesuministrancontenidoscodificadosvíasatélite,se
disponededosconexionesdeinterfazcomúnquepue-
denalojardiversosmódulosdeaccesocondicionadopara
llevaracaboladecodificación.Graciasaello,elequipoes
compatiblecondosmétodosdecodificacióndiferentesa
lavez.

Interfaz ASI
ElR&S®AVG050tieneunainterfazASIquepermiteingre-
sarservicioslocalmente.

Remultiplexado local
LosserviciossuministradosvíasatéliteoatravésdelaASI
sevuelvenamultiplexarenelgatewayenunnuevoTS.

Generador de BTS
ElgatewaygeneraunBTS(broadcasttransportstream)
paraISDB-TBquecontienelosparámetrosdemodulación
correspondientesparaeltransmisor.

Manejo
Laconfiguraciónyelmonitoreosellevanacaboatravés
deunainterfazdeusuariointuitivaydeestructuraclara.
Todosloscomandosparaelmonitoreoautomáticoypara
configurarlosequiposestántambiéndisponiblesatravés
delainterfazSNMP.

Equipo compacto
Elgatewayesmuycompactopuessoloocupamediorack
de19pulgadas,yademásconsumemuypocacorriente.
Estoloconvierteenelcomplementoidealparauntrans-
misorterrestredeISDB-TB.
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 Rohde & Schwarz R&S®AVG050GatewaydeBTSparaISDB-T3

InterfazgráficadeusuariodelR&S®AVG050.

Datos de pedido
Descripción Nombre Número de referencia
R&S®AVG050GatewaydeBTSparaISDB-T R&S®BTS-RM-BU1 5303.9910.02

Consulte las especificaciones técnicas en la hoja de datos PD 3606.8472.22 y en www.rohde-schwarz.com
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Certified Quality System

ISO 9001

Valor añadido con
nuestro servicio
❙
 Global  

❙
 Local y personalizado
❙ Adaptado a nuestros clientes y flexible  

❙ Alta calidad 

❙ Relación a largo plazo  

Sobre Rohde & Schwarz
Rohde & Schwarz es un grupo independiente de com-
pañías especializadas en electrónica. Somos proveedor 
líder de soluciones en los campos de instrumentación, 
 radiodifusión, radiomonitoreo y radiolocalización, así 
como comunicaciones seguras. Establecida hace más de 
75 años, Rohde & Schwarz tiene presencia global y una red 
de servicios dedicada en más de 70 países. La sede cen-
tral de la compañía se encuentra en Múnich, Alemania.

R&S®esunamarcaregistradadeRohde&SchwarzGmbH&Co.KG. 

Nombrescomercialessonmarcasregistradasdelospropietarios

PD3606.8472.17|Versión01.00|Septiembre2013(ch)

R&S®AVG050

Datossinlímitesdetolerancianosonobligatorios|Sujetoacambios

©2013Rohde&SchwarzGmbH&Co.KG|81671Múnich,Alemania

Contacto regional
 ❙ Europa, África, Medio Oriente | +49 89 4129 12345 
customersupport@rohde-schwarz.com

 ❙ América del Norte | 1 888 TEST RSA (1 888 837 87 72) 
customer.support@rsa.rohde-schwarz.com

 ❙ América Latina | +1 410 910 79 88 
customersupport.la@rohde-schwarz.com

 ❙ Asia/Pacífico | +65 65 13 04 88 
customersupport.asia@rohde-schwarz.com

 ❙ China | +86 800 810 8228/+86 400 650 5896 
customersupport.china@rohde-schwarz.com

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
www.rohde-schwarz.com 

Compromiso con el medio ambiente
 ❙ Productos energéticamente eficientes
 ❙ Mejora continua en sostenibilidad ambiental
 ❙ Sistema de gestión ambiental certificado según 
ISO 14001
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