
オシロスコープの革新、 
測定の核心に迫る。
www.rohde-schwarz.com/oscilloscopes



これで終わりではありません。オシロスコープ市場を再定義し
て当社のすべてのプラットフォームに調和するように改良され
たユーザーインタフェースにより、イノベーションをさらに進め
ています。パワー解析をはじめ、車載デバッグ、高速シグナルイ
ンテグリティーおよびRFアプリケーションに至るまで、幅広い困
難なタスクを抱えるユーザーを支援するために、追加の機能や
ツールは常に更新および改善されています。さらに、複雑なハ
ードウェアアーキテクチャー測定を簡素化および高速化するた
めに使用できるツールを増やしています。当社のプローブポー
トフォリオは、多くのエンジニアリング上の課題に向けて性能
と機能を強化することで進化し続けています。

新世代オシロスコープ： 
新たな挑戦に向けた進化

新たな性能によるイノベーション
ローデ・シュワルツが新しいオシロスコープを世に送り出し
てからこれまでの10年間、当社は常に性能と使いやすさを重
視してきました。高性能のR&S®RTO6/R&S®RTPシリーズの
特長は最高の収集速度です。ミッドレンジのR&S®RTM3000/
R&S®RTB2000は、10ビットADCと大容量メモリを搭載する
ことで、市場の性能競争をリードしました。ハンドヘルド型の
R&S®Scope Rider RTHは、現場でもラボでも使用できる強力な
アイソレートチャネルを備えたオシロスコープです。当社の最新
製品であるMXOシリーズは、性能を重視し、新しい可能性を切
り開くために、業界最速のオシロスコープとほぼブラインドタイ
ムなしの捕捉率（＞95 %）を実現しています。

R&S®RTO6：高速な収集と大容量メモリは、パルス解析を行う
量子力学や物理学の研究室に好評です。

R&S®RT-ZHD 差動プローブはCMRRが優れているため、MXO 4シ
リーズと組み合わせて電力変換アプリケーションに使用する
のに適しています。

MXO 5シリーズ
オシロスコープ

最高速の収集： 
450万波形／秒

最高の確度： 
12ビットADC／18ビットHD分解能

大容量メモリ捕捉： 
500 Mポイント／チャネル 

最高の感度： 
高度なデジタルトリガ

表示の強化： 
15.6インチフルHDタッチスクリーン



シグナルインテグリティーのデバッグ／解析
ハイエンドのR&S®RTP/R&S®RTO6 オシロスコープは、高速イ
ンタフェースのシグナルインテグリティーテストと設計のため
の包括的なデバッグ／解析ツールを提供します。

	► システムに関する詳細な知見が得られるジッタ／ノイズ分離
	► クロック・データ・リカバリー（CDR）による高速シリアル・ 
パターン・トリガ 

	► ディエンベディングによる信号経路補正 
	► USB、イーサネット、PCIe、MIPI、DDR向けのコンプライアン
ステスト・ソリューション 

	► さまざまな規格向けのトリガ／デコードソリューション 
	► リアルタイムオシロスコープで初めてのTDR/TDTソリュー

ション

EMIデバッグ用の高度なスペクトラム解析機能
ローデ・シュワルツのすべてのオシロスコープは、強力なスペク
トラム解析をサポートしています。ハードウェア処理機能が実
装されているため、高速なFFT変換が可能です。広いダイナミッ
クレンジと、測定帯域幅全体で1 mV/divの入力感度により、 
弱いエミッションも検出できます。強力なFFTは、容易な操作、
高い収集レート、ピークリスト、および対数スケールなどの機能
により、周波数ドメインでの解析に最適です。MXO 5シリーズ、 
R&S®RTO6、およびR&S®RTPは、マルチスペクトラム解析をサ
ポートしており、異なるタイムトレースのスペクトルフィンガー
プリントを比較して詳細なデバッグが可能です。一部のモデル
ではスペクトログラムや周波数ドメインでのゾーントリガも使
用できるので、散発的なエミッションの検出と分離が容易にな
ります。

R&S®RTO6 オシロスコープのゲーティッドFFT機能では、FFT解
析の対象を、捕捉したタイムドメイン信号のユーザー定義の
領域に限定できます。

高速解析による 
原因の究明

ジッタ／ノイズ解析：ステップ応答、個々のジッタ／ノイズ­成
分が、ヒストグラム、スペクトラム、合成アイダイアグラム、BER

バスタブ曲線に表示されます。

R&S®RTO6 オシロスコープ
600 MHz～6 GHzの 
アナログ帯域幅



解析 ローデ・シュワルツのオシロスコープポートフォリオ 
には、高品質の解析を実現するための新しいモデ
ル、アプリケーション、アクセサリが常時追加され 
ています。

R&S®RTH1000 R&S®RTC1000 R&S®RTB2000 R&S®RTM3000 MXO 4 MXO 5 R&S®RTO6 R&S®RTP

測定： カーソル、パラメータ カーソル、パラメータ カーソル、統計を含
むパラメータ

カーソル、統計を含む
パラメータ

カーソル、統計を含
むパラメータ

カーソル、統計を含
むパラメータ

カーソル、統計を含む
パラメータ

カーソル、統計を含む
パラメータ

演算機能 基本 基本 基本（演算の組み合
わせ）

基本（演算の組み合
わせ）

基本（演算の組み
合わせ）

基本（演算の組み
合わせ）

高度（数式エディター、
Pythonインタフェース）

高度（数式エディター、
Pythonインタフェース）

マスク試験 許容マスク 許容マスク 許容マスク 許容マスク ユーザーが設定可能、
ハードウェアベース

ユーザーが設定可能、
ハードウェアベース

シリアル・
プロトコル・
トリガ／デコ
ード1）

I2C、SPI、UART/
RS-232/RS-422/
RS-485、CAN、
LIN、CAN FD、SENT

I2C、SPI、UART/
RS-232/RS-422/
RS-485、CAN/LIN

I2C、SPI、UART/
RS-232/422/485、 
CAN、LIN

I2C、SPI、UART/
RS-232/422/485、 
CAN、LIN、I2S、 
MIL-STD-1553、
ARINC 429

I2C、SPI、UART/
RS-232/422/485、
CAN、CAN FD、 
CAN XL、LIN

I2C、SPI、UART/
RS-232/RS-422/
RS-485、CAN、
CAN FD、CAN XL、
LIN

I2C、SPI、UART/
RS-232/422/485、
CAN、LIN、I2S、
MIL-STD-1553、
ARINC 429、FlexRay™、
CAN FD、MIPI RFFE、
USB 2.0/HSIC、MDIO、
8b10b、イーサネット、
マンチェスター、
NRZ、SENT、MIPI 
D-PHY、SpaceWire、
MIPI M-PHY/
UniPro、CXPI、USB 3.1 
Gen1、USB-SSIC、
PCIe 1.1/2.0、USB電源
供給、車載イーサネット
100/1000BASE-T1

I2C、SPI、UART/RS-232/
422/485、SENT、LIN、
CAN、CAN FD、
MIL-STD-1553、
ARINC 429、
SpaceWire、USB2.0/
HSIC/PD、USB3.1 
Gen1/2/SSIC、
PCIe 1.1/2.0/3.0、
8b10b、MIPI RFFE、
MIPI D/M-PHY/
UniPro、
車載イーサネット
100/1000BASE-T1、
イーサネット
10/100BASE-TX、
MDIO、マンチェスター、
NRZ

表示機能 データロガー – – – – – ヒストグラム、トレンド、
トラック2）

ヒストグラム、トレンド、
トラック2）

アプリケーシ
ョン1）

高分解能周波数カウ
ンター、高度なスペク
トラム解析、高調波
解析、ユーザースクリ
プト作成機能

デジタル電圧計
（DVM）、コンポーネ
ントテスタ、高速フー
リエ変換（FFT）

デジタル電圧計
（DVM）、高速フーリ

エ変換（FFT）、周波
数応答解析

パワー、デジタル電圧
計（DVM）、 スペクトラ
ム解析およびスペク
トログラム、周波数応
答解析

パワー、デジタル電
圧計（DVM）、周波
数応答解析

パワー、デジタル電
圧計（DVM）、周波
数応答解析

パワー、高度なスペクト
ラム解析およびスペク
トログラム、ジッタ／ノ
イズ分離、クロック・デ
ータ・リカバリー、
I/Qデータ、RF解析

（R&S®VSE）、ディエ
ンベディング、TDR/
TDT解析

パワー、高度なスペク
トラム解析およびスペ
クトログラム、ジッタ／
ノイズ分離、リアルタ
イムディエンベディン
グ、TDR/TDT解析、
I/Qデータ解析、RF解析

（R&S®VSE）、高度な
アイ解析

ジェネレー
ター1）

–
1チャネルファンク
ション、 
4ビットパターン1）、2）

1チャネルファンクシ
ョン、1チャネル任意
波形、 
4ビットパターン1）、2）

1チャネルファンクシ
ョン、1チャネル任意
波形、 
4ビットパターン1）、2）

2チャネルファンク
ション、
2チャネル任意波形

2チャネルファンク
ション、
2チャネル任意波形

2チャネルファンクショ
ン、2チャネル任意波
形、8ビットパターン1）、 

2）、16 GHz差動パルス
ソース

2チャネルファンクショ
ン、2チャネル任意波
形、8ビットパターン1）、 

2）、16 GHz差動パルス
ソース

コンプライアン
ステスト1）

– – – – – –
仕様

（PD 5216.1640.22）
を参照

仕様
（PD 3683.5616.22）

を参照

1）	 アップグレード可能です。		  2）    オプションが必要です。



オシロスコープポートフォリオ

R&S®RTH1000 R&S®RTC1000 R&S®RTB2000 R&S®RTM3000 MXO 4 MXO 5 R&S®RTO6 R&S®RTP
垂直軸システム
帯域幅1） 60/100/200/350/500 MHz 50/70/100/200/300 MHz 70/100/200/300 MHz 100/200/350/500 MHz/1 GHz 200/350/500 MHz/1/1.5 GHz 100/200/350/500 MHz/1/2 GHz 600 MHz/1/2/3/4/6 GHz 4/6/8/13/16 GHz
チャネル数 2＋DMM/4 2 2/4 2/4 4 4/8 4 4
ADC分解能、 
システムアーキテクチャー

10ビット、16ビット 8ビット、16ビット 10ビット、16ビット 10ビット、16ビット 12ビット、18ビット 12ビット、18ビット 8ビット、16ビット 8ビット、16ビット

V/div、1 MΩ 2 mV～100 V 1 mV～10 V 1 mV～5 V 500 µV～10 V 500 µV～10 V 500 µV～10 V 1 mV～10 V（HDモード：500 μV～10 V）
V/div、50 Ω – 500 µV～1 V 500 µV～1 V 500 µV～1 V 1 mV～1 V（HDモード：500 μV～1 V） 2 mV～1 V（HDモード：1 mV～1 V）
水平軸システム
1チャネルあたりのサンプリン
グレート 

（Gサンプル／秒）

1.25（4チャネルモデル）、
2.5（2チャネルモデル）、
5（全チャネルインターリーブ）

1、2（2チャネルインターリーブ）
1.25、2.5（2チャネルインターリ
ーブ）

2.5、5（2チャネルインターリーブ） 2.5、5（2チャネルインターリーブ）
4チャネルで5、8チャネルで2.5（2チャネ
ルインターリーブ）

10、20（4 GHzおよび6 GHzモデルでは2チャネルイ
ンターリーブ）

20、40（2チャネルインターリーブ）

最大メモリ 
（各チャネル、1つのチャネルが
アクティブ）

125,000ポイント 
（4チャネルモデル）、 

250 k ポイント 
（2チャネルモデル）、 

500 k ポイント

1 Mポイント、2 Mポイント 10 Mポイント、20 Mポイント 40 Mポイント、80 Mポイント
標準：400 Mポイント 
最大アップグレード：800 Mポイント2)

標準：500 Mポイント
最大アップグレード：1 Gポイント2）

標準：200 Mポイント/800 Mポイント
最大：1 Gポイント/2 Gポイント

標準：100 Mポイント/400 Mポイント
最大：3 Gポイント

セグメントメモリ 標準、50 Mポイント – オプション、320 Mポイント オプション、400 Mポイント
標準：10,000セグメント、 
オプション：1,000,000セグメント

標準：10,000セグメント、 
オプション：1,000,000セグメント

標準 標準

捕捉レート 
（波形／秒）

50,000 10,000
50,000（高速セグメントメモリモー
ドでは300,0002））

64,000
（高速セグメントメモリモードでは2,000,000 2)）

＞4 500 000 ＞4 500,000（4チャネル）
1,000,000（ウルトラセグメントメモリモードでは
2,500,000）

750,000（ウルトラセグメントメモリモードでは
3,200,000）

トリガ

タイプ デジタル アナログ アナログ アナログ デジタル デジタル デジタル（ゾーントリガを含む）

高度なトリガ（ゾーントリガを含む）、リアルタイムデ
ィエンベディングに対応したデジタルトリガ（14種の
トリガタイプ）2）、8/16 Gbps CDR（クロック・データ・
リカバリー）による高速シリアル・パターン・トリガ2）

感度 – – ＞2 div（1 mV/div） ＞2 div（1 mV/div）
0.0001 div、全帯域幅、ユーザー制
御可能

0.0001 div、全帯域幅、ユーザー制
御可能

0.0001 div、全帯域幅、
ユーザー制御可能

0.0001 div、全帯域幅、
ユーザー制御可能

ミックスド・シグナル・オプション（MSO）
デジタルチャネルの数1） 8 8 16 16 16 16 16 16
ディスプレイおよび操作

サイズおよび解像度
7インチタッチスクリーン、 
800×480ピクセル

6.5インチ、 
640×480ピクセル

10.1インチタッチスクリーン、 
1280×800ピクセル

10.1インチタッチスクリーン、 
1280×800ピクセル

13.3インチタッチスクリーン、 
1920×1080ピクセル（フルHD）

15.6インチタッチスクリーン、 
1920×1080ピクセル（フルHD）

15.6インチタッチスクリーン、 
1920×1080ピクセル（フルHD）

13.3インチタッチスクリーン、 
1920×1080ピクセル（フルHD）

一般仕様
寸法 

（W×H×D、mm）
201×293×74 285×175×140 390×220×152 390×220×152 414×279×162 445×314×154 450×315×204 441×285×316

重さ（kg） 2.4 1.7 2.5 3.3 6 9 10.7 18

バッテリー
リチウムイオン、4時間以上の使
用が可能

– – – – – – –

1）	 アップグレード可能です。	 2）    オプションが必要です。



ローデ・シュワルツのオシロスコープは、優れた信号再現性、高速収集速度、革新的なトリガ
システム、高度なユーザーインタフェースを備えています。

サービス、メンテナンス、教育用の普及品のオシロスコープから、600 MHz～16 GHzレンジの研
究開発やEMIデバッグ用のトップクラスの測定器に至るまで、さまざまな種類のオシロスコー
プを選択できます。ローデ・シュワルツならではの高い品質を備えており、開発と製造に関す
る高度な専門知識を活用することができます。

R&S®RTH1000 R&S®RTC1000 R&S®RTB2000 R&S®RTM3000 MXO 4 MXO 5 R&S®RTO6 R&S®RTP
垂直軸システム
帯域幅1） 60/100/200/350/500 MHz 50/70/100/200/300 MHz 70/100/200/300 MHz 100/200/350/500 MHz/1 GHz 200/350/500 MHz/1/1.5 GHz 100/200/350/500 MHz/1/2 GHz 600 MHz/1/2/3/4/6 GHz 4/6/8/13/16 GHz
チャネル数 2＋DMM/4 2 2/4 2/4 4 4/8 4 4
ADC分解能、 
システムアーキテクチャー

10ビット、16ビット 8ビット、16ビット 10ビット、16ビット 10ビット、16ビット 12ビット、18ビット 12ビット、18ビット 8ビット、16ビット 8ビット、16ビット

V/div、1 MΩ 2 mV～100 V 1 mV～10 V 1 mV～5 V 500 µV～10 V 500 µV～10 V 500 µV～10 V 1 mV～10 V（HDモード：500 μV～10 V）
V/div、50 Ω – 500 µV～1 V 500 µV～1 V 500 µV～1 V 1 mV～1 V（HDモード：500 μV～1 V） 2 mV～1 V（HDモード：1 mV～1 V）
水平軸システム
1チャネルあたりのサンプリン
グレート 

（Gサンプル／秒）

1.25（4チャネルモデル）、
2.5（2チャネルモデル）、
5（全チャネルインターリーブ）

1、2（2チャネルインターリーブ）
1.25、2.5（2チャネルインターリ
ーブ）

2.5、5（2チャネルインターリーブ） 2.5、5（2チャネルインターリーブ）
4チャネルで5、8チャネルで2.5（2チャネ
ルインターリーブ）

10、20（4 GHzおよび6 GHzモデルでは2チャネルイ
ンターリーブ）

20、40（2チャネルインターリーブ）

最大メモリ 
（各チャネル、1つのチャネルが
アクティブ）

125,000ポイント 
（4チャネルモデル）、 

250 k ポイント 
（2チャネルモデル）、 

500 k ポイント

1 Mポイント、2 Mポイント 10 Mポイント、20 Mポイント 40 Mポイント、80 Mポイント
標準：400 Mポイント 
最大アップグレード：800 Mポイント2)

標準：500 Mポイント
最大アップグレード：1 Gポイント2）

標準：200 Mポイント/800 Mポイント
最大：1 Gポイント/2 Gポイント

標準：100 Mポイント/400 Mポイント
最大：3 Gポイント

セグメントメモリ 標準、50 Mポイント – オプション、320 Mポイント オプション、400 Mポイント
標準：10,000セグメント、 
オプション：1,000,000セグメント

標準：10,000セグメント、 
オプション：1,000,000セグメント

標準 標準

捕捉レート 
（波形／秒）

50,000 10,000
50,000（高速セグメントメモリモー
ドでは300,0002））

64,000
（高速セグメントメモリモードでは2,000,000 2)）

＞4 500 000 ＞4 500,000（4チャネル）
1,000,000（ウルトラセグメントメモリモードでは
2,500,000）

750,000（ウルトラセグメントメモリモードでは
3,200,000）

トリガ

タイプ デジタル アナログ アナログ アナログ デジタル デジタル デジタル（ゾーントリガを含む）

高度なトリガ（ゾーントリガを含む）、リアルタイムデ
ィエンベディングに対応したデジタルトリガ（14種の
トリガタイプ）2）、8/16 Gbps CDR（クロック・データ・
リカバリー）による高速シリアル・パターン・トリガ2）

感度 – – ＞2 div（1 mV/div） ＞2 div（1 mV/div）
0.0001 div、全帯域幅、ユーザー制
御可能

0.0001 div、全帯域幅、ユーザー制
御可能

0.0001 div、全帯域幅、
ユーザー制御可能

0.0001 div、全帯域幅、
ユーザー制御可能

ミックスド・シグナル・オプション（MSO）
デジタルチャネルの数1） 8 8 16 16 16 16 16 16
ディスプレイおよび操作

サイズおよび解像度
7インチタッチスクリーン、 
800×480ピクセル

6.5インチ、 
640×480ピクセル

10.1インチタッチスクリーン、 
1280×800ピクセル

10.1インチタッチスクリーン、 
1280×800ピクセル

13.3インチタッチスクリーン、 
1920×1080ピクセル（フルHD）

15.6インチタッチスクリーン、 
1920×1080ピクセル（フルHD）

15.6インチタッチスクリーン、 
1920×1080ピクセル（フルHD）

13.3インチタッチスクリーン、 
1920×1080ピクセル（フルHD）

一般仕様
寸法 

（W×H×D、mm）
201×293×74 285×175×140 390×220×152 390×220×152 414×279×162 445×314×154 450×315×204 441×285×316

重さ（kg） 2.4 1.7 2.5 3.3 6 9 10.7 18

バッテリー
リチウムイオン、4時間以上の使
用が可能

– – – – – – –

1）	 アップグレード可能です。	 2）    オプションが必要です。



プローブポートフォリオ

タイプ 説明 帯域幅 ダイナミックレンジ
R&S®RT-ZP10 パッシブ、シングルエンド、10:1 500 MHz 400 V（RMS）
R&S®RT-ZP11 パッシブ、シングルエンド、10:1 700 MHz 400 V（RMS）
R&S®RT-ZI10 パッシブ、シングルエンド、10:1、アイソレート 500 MHz 600 V CAT IV、1000 V CAT III
R&S®RT-ZZ80 パッシブ、シングルエンド、10:1、広帯域 8 GHz 20 V（RMS）
R&S®RT-ZP1X パッシブ、シングルエンド、1:1 38 MHz 55 V（RMS）
R&S®RT-ZS10L アクティブ、シングルエンド、10:1 1 GHz ±8 V
R&S®RT-ZS10E アクティブ、シングルエンド、10:1 1） 1 GHz ±8 V
R&S®RT-ZS10/20/30/60 アクティブ、シングルエンド、10:1 1）、2） 1/1.5/3/6/13/16 GHz ±8 V
R&S®RT-ZD10/20/30 アクティブ、差動、10:11）、2） 1/1.5/3 GHz ±5 V、R&S®RT-ZA15使用時：±70 V DC、±46 V AC（ピーク）
R&S®RT-ZD40 アクティブ、差動、10:11）、2） 4.5 GHz ±5 V
R&S®RT-ZM15/30/60/90/130/160 アクティブ、マルチモード増幅器モジュール、10:1/2:11）、2） 1.5/3/6/9/13/16 GHz 使用するチップモジュールに依存
R&S®RT-ZMA10 はんだ付け3） 4) ±2.5 V（10:1）±0.5 V（1:1）
R&S®RT-ZMA12 スクエアピン3） 4)、最大6 GHz ±2.5 V（10:1）±0.5 V（1:1）
R&S®RT-ZMA14 フレックスはんだ付け3） 4) ±2.5 V（10:1）±0.5 V（2:1）
R&S®RT-ZMA15 クイックコネクト3） 4) ±2.5 V（10:1）±0.5 V（2:1）
R&S®RT-ZMA30 ブラウザー3） 4) ±2.5 V（10:1）±0.5 V（2:1）
R&S®RT-ZMA40 SMA3） 4)、最大6 GHz ±2.5 V（10:1）±0.5 V（2:1）
R&S®RT-ZMA50 恒温槽用はんだ付け3） 4)、最大2.5 GHz ±2.5 V（10:1）±0.5 V（2:1）
R&S®RT-ZPR20/40 アクティブ、シングルエンド、1:1 1） 2 GHz/4 GHz ±850 mV
R&S®RT-ZVC02/04 マルチチャネル・パワープローブ 1 MHz ±1.8 V～±15 V、±4.5 µA～±10 A
R&S®RT-ZH10 パッシブ、シングルエンド、100:1 400 MHz 1 kV（RMS）
R&S®RT-ZH11 パッシブ、シングルエンド、1000:1 400 MHz 1 kV（RMS）
R&S®RT-ZI10C パッシブ、シングルエンド、10:1、アイソレート、コンパクト 500MHz 300 V（CAT III）
R&S®RT-ZI11 パッシブ、シングルエンド、100:1、アイソレート 500 MHz 600 V CAT IV、1000 V CAT III、3540 V CAT 0
R&S®RT-ZHD07 アクティブ、差動、25:1/250:11）、2） 200 MHz ±750 V（ピーク）
R&S®RT-ZHD15/16 アクティブ、差動、50:1/500:11）、2） 100 MHz/200 MHz ±1500 V（ピーク）
R&S®RT-ZHD60 アクティブ、差動、100:1/1000:11）、2） 100 MHz ±6000 V（ピーク）
R&S®RT-ZC02 AC/DC2レンジ切り替え電流プローブ 20 kHz 100 A（RMS）、1000 A（RMS）、0.01 V/A、0.001 V/A 切り替え可能
R&S®RT-ZC03 AC/DC電流プローブ 100 kHz 20 A（RMS）、±30 A（ピーク）、0.1 V/A
R&S®RT-ZC05B AC/DC電流プローブ 1） 2 MHz 500 A（RMS）、±700 A（ピーク）、0.01 V/A
R&S®RT-ZC10/B AC/DC電流プローブ 1） 10 MHz 150 A（RMS）、±300 A（ピーク）、0.01 V/A
R&S®RT-ZC15B AC/DC電流プローブ 1） 50 MHz 30 A（RMS）、±50 A（ピーク）、0.1 V/A
R&S®RT-ZC20/B AC/DC電流プローブ 1） 100 MHz 30 A（RMS）、±50 A（ピーク）、0.1 V/A
R&S®RT-ZC30 AC/DC高感度電流プローブ 120 MHz 5 A（RMS）、±7.5 A（ピーク）、1 V/A
R&S®RT-ZC31 AC/DC3レンジ切り替え電流プローブ 120 MHz 30 A（RMS）、±50 A（ピーク）、0.1 V/A、1 V/A、10 V/A切り替え可能 
R&S®HZ-15 パッシブE/H近磁界プローブセット 30 MHz～3 GHz ‐
R&S®HZ-17 コンパクトなH近磁界プローブセット 30 MHz～3 GHz ‐

1）	 ローデ・シュワルツ・プローブインタフェースが付属。	 2） 本機の操作用のR&S®ProbeMeterとマイクロボタンが付属。	
3）	 R&S®RT‑ZMxx プローブ用チップモジュール。	 4）  増幅器モジュールに依存。

パッシブ 

プローブ型

アクティブ・シングルエンド

マルチチャネル  

アクティブ差動

高電圧

モジュラー

電流

パワーレール

近磁界
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R&S® は、ドイツRohde & Schwarz の商標または登録商標です。 
掲載されている記事・図表などの無断転載を禁止します。
PD 3607.0946.36 | Version 16.00 | 2月 2024 (sk) 
オシロスコープの革新、測定の核心に迫る。 
おことわりなしに掲載内容の一部を変更させていただくことがあります。
あらかじめご了承ください。 
© 2015 - 2024 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Munich, Germany

ローデ・シュワルツのサービス
安心してお任せください！ 
► 世界に広がるサービス網
► 各地域に即した独自性
► 個別の要望に応える柔軟性
► 妥協のない品質
► 長期信頼性
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ローデ・シュワルツ
ローデ・シュワルツはテクノロジーグループとして、電子計測、
テクノロジーシステム、ネットワーク／サイバーセキュリティの
分野の最先端ソリューションを提供することで、安全でつなが
り合った世界の実現を先導する役割を果たしています。創業か
ら90年を超えるこのグループは、全世界の産業界と政府機関
のお客様にとっての信頼できるパートナーです。本社をドイツの
ミュンヘンに構え、独立した企業として、70か国以上で独自の
販売／サービスネットワークを展開しています。
 
www.rohde-schwarz.com/jp

ローデ・シュワルツ トレーニング
www.training.rohde-schwarz.com

ローデ・シュワルツ カスタマーサポート
www.rohde-schwarz.com/support 

210

http://www.training.rohde-schwarz.com
https://www.rohde-schwarz.com/support
https://www.rohde-schwarz.com/support

