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R&S®QPS Walk2000  
SECURITY SCANNER



TECHNOLOGIECARACTÉRISTIQUES DE LA DÉTECTION CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN BREF
 ► Pas besoin pour les personnes contrôlées de rompre leur rythme; le système les 
contrôle à un rythme de marche naturel

 ► Détection de menaces potentielles et d'éléments interdits de tous types de matériaux  
(métallique, céramique, plastique, liquide, organique, granulat, poudre, etc.)

 ► La conception unique du système fournit une couverture complète du corps à 360°
 ► Pénétration supérieure des habits, éliminant la nécessité de retirer les vêtements 
(manteaux, vestes, vêtements en cuir, uniformes de travail, etc.) au cours du contrôle

 ► Détection automatique de la menace et affichage immédiat des résultats sur un avatar
 ► Protection de la santé du fait du rayonnement extrêmement faible non-ionisant

R&S®QPS Walk2000

Matériaux détectés
tous types de métaux, gels, liquides, céramiques, plastiques, granulats, poudres, organiques et 
bien plus

Débit jusqu'à 750 personnes/h; pas besoin de retirer de vêtements

Dimensions du portique (H × l × L) 2490 mm × 1832 mm × 2750 mm (98.03 in × 72.13 in × 108.27 in)

largeur de passage : 816 mm (32.13 in)

Poids du portique 431 kg (950 lb)

Accessibilité en fauteuil roulant oui

Alimentation électrique 110 V à 240 V (1 × portique, 2 × serveur)

Consommation d'énergie (moyenne) portique (incluant l'écran tactile) : 700 W

serveur : 1200 W

Plage de températures d’utilisation
(en intérieur ou en extérieur à l'abri)

portique : +5 °C à +40 °C

serveur : +10 °C à +35 °C

Pour les sociétés d'exploitation
 ► Contrôle de sécurité unique et novateur à débit élevé, proposant 
aux usagers une expérience améliorée grâce à un contrôle et sans 
contact

 ► Détection continue quel que soit l'opérateur, tirant parti de 
l'intelligence artificielle (IA) basée sur la détection automatique de 
la menace

 ► Calibration automatique pour un fonctionnement sans interruption
 ► Faible coût opérationnel du fait du débit élevé et de l'utilisation 
simple; nécessite moins de personnel de sécurité

 ► Faible coût de maintenance grâce à une conception robuste,  
des capacités d'auto-diagnostic intégrées et aucune partie mobile

 ► Les voies d'évacuation à travers le scanner restent ouvertes, 
même pour des personnes à mobilité réduite

 ► Insensibilité aux fluctuations de température
 ► Facile à installer; conception plug & play pour une maintenance 
simple

Pour les opérateurs 
 ► Utilisation intuitive grâce à un contrôle entièrement automatisé
 ► L'affichage exact des alarmes simplifie le contrôle secondaire
 ► Aucune exposition à des rayonnements nocifs, utilisation sans 
risque pour la santé

 ► Vision dégagée des personnes contrôlées

Pour les personnes contrôlées 
 ► Contrôle plus pratique tout en marchant à une allure normale à 
travers le scanner

 ► Queues réduites, permettant un contrôle rapide et un affichage 
des alarmes en temps réel

 ► Pas besoin de retirer de vêtements
 ► Contrôle sans contact, à l'épreuve des pandémies non-intrusif
 ► Aucune discrimination religieuse ou de genre
 ► L'affichage des alarmes sur un avatar de corps neutre et sans 
genre garantit le respect de la vie privée

 ► Le positionnement précis de l'anomalie réduit le contrôle 
secondaire au minimum absolu

 ► Aucun risque pour la santé (les émissions ne représentent qu'une 
fraction des émissions d'un appareil Bluetooth®)

Le scanner de sûreté R&S®QPS Walk2000 utilise une approche novatrice, basée 
sur plusieurs faisceaux de capteurs radio à bande ultra large à faible puissance 
(UWB) afin de fournir des informations non-ionisante, haute résolution et tridi-
mensionnelles relatives aux objets portés sur le corps en temps réel. La puis-
sance émise sur la personne scannée est quasiment indétectable et est très 
inférieure aux émissions d'un téléphone mobile. Les personnes étant scannées 
marchent simplement à travers le système à un rythme normal.

Le logiciel de détection du R&S®QPS Walk2000 utilise des algorithmes adaptés 
à la machine afin de localiser les objets suspects de tous types de matériaux. 
Le R&S®QPS Walk2000 recherche des anomalies et indique des objets inha-
bituels, lui permettant de découvrir des menaces nouvelles ou inconnues. Le 
R&S®QPS Walk2000 affiche les anomalies détectées sur une illustration d'un 
corps sans genre (avatar).

AVANTAGES

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées enregistrées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par 
Rohde & Schwarz est réalisée sous licence.

Le R&S®QPS Walk2000 proposes des avantages pour un grand nombre 
 d' applications, incluant : 

 ► Les infrastructures sensibles telles que des centrales électriques, des sites 
de distribution d'énergie et des installations de stockage de gaz

 ► Les installations gouvernementales
 ► La protection VIP
 ► Les bâtiments militaires, les postes de contrôle 
 ► Les lieux accueillant du public 
 ► Les événements à grande échelle tels que les événements sportifs, les 
festivals de musique, les expositions et les conférences

 ► Les points de contrôle douaniers et les terminaux de croisière 
 ► Les centres de données et les centres logistiques
 ► Les locaux des entreprises pour la protection contre la perte de propriétés 
intellectuelles ou de biens de valeur

PRISE EN CHARGE DE DIVERSES 
APPLICATIONS 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN BREF
R&S®QPS Walk2000

Matériaux détectés
tous types de métaux, gels, liquides, céramiques, plastiques, granulats, poudres, organiques et 
bien plus

Débit jusqu'à 750 personnes/h; pas besoin de retirer de vêtements

Dimensions du portique (H × l × L) 2490 mm × 1832 mm × 2750 mm (98.03 in × 72.13 in × 108.27 in)

largeur de passage : 816 mm (32.13 in)

Poids du portique 431 kg (950 lb)

Accessibilité en fauteuil roulant oui

Alimentation électrique 110 V à 240 V (1 × portique, 2 × serveur)

Consommation d'énergie (moyenne) portique (incluant l'écran tactile) : 700 W

serveur : 1200 W

Plage de températures d’utilisation
(en intérieur ou en extérieur à l'abri)

portique : +5 °C à +40 °C

serveur : +10 °C à +35 °C



D'UN SEUL COUP D'ŒIL
Le scanner de sûreté R&S®QPS Walk2000 fournit une ex-
ceptionnelle performance lorsque la sécurité nécessite la 
détection d'éléments interdits de tous types de matériaux 
au sein des endroits très fréquentés, et où la facilité d'uti-
lisation, ainsi qu'un processus d'imagerie rapide, très pra-
tique et respectueux de l'individu sont indispensables. 

Le R&S®QPS Walk2000 peut être utilisé pour n'importe 
quelle application de sécurité qui exige un débit très élevé 
et un dérangement minimal pour les personnes contrô-
lées, qui n'ont pas à s'arrêter et attendre d'être scannées 
ou de retirer leurs vêtements. Cela garantit un proces-
sus de contrôle rapide tout en améliorant l'expérience 
utilisateur.
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R&S® est une marque déposée de Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | Les noms de 
 produits et d’entreprises sont les marques de leurs propriétaires  respectifs. 
PD 3608.1946.33 | Version 04.01 | Mai 2023 (sk)  
R&S®QPS Walk2000 Security Scanner 
Données sans tolérance : sans obligation | Sous réserve de modification 
© 2019 - 2023 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Munich, Allemagne

Service à valeur ajoutée
► Mondial
► Local et personnalisé
► Spécifique du client et flexible
► Qualité sans compromis
► Fiabilité à long terme

Contact
securityscanner@rohde-schwarz.com

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
www.rohde-schwarz.com/securityscanner

Rohde & Schwarz
The Rohde & Schwarz technology group is among the trail-
blazers when it comes to paving the way for a safer and 
connected world with its leading solutions in test & mea-
surement, technology systems and  networks & cybersecu-
rity. Founded more than 85 years ago, the group is a reliable 
partner for industry and government customers around 
the globe. The independent company is headquartered in 
Munich, Germany and has an extensive sales and service 
network with locations in more than 70 countries.
www.rohde-schwarz.com

Rohde & Schwarz training
www.training.rohde-schwarz.com

Certified Environmental Management

ISO 14001
Certified Quality Management

ISO 9001

Conception durable des produits
 ► Compatibilité environnementale et empreinte 
écologique

 ► Efficacité énergétique et faibles niveaux d’émission
 ► Longévité et coût total de possession optimisé

Rohde & Schwarz
Lorsqu’il s’agit d’ouvrir la voie vers un monde plus sûr et 
plus connecté, le groupe technologique Rohde & Schwarz 
compte parmi les pionniers, grâce à ses solutions de 
pointe en matière de test et mesure, de systèmes techno-
logiques, et de réseaux et cybersécurité. Fondé il y a plus 
de 85 ans, le groupe s’impose en partenaire fiable auprès 
de clients gouvernementaux et industriels du monde en-
tier. Le siège social du groupe indépendant se trouve en 
Allemagne, à Munich. Rohde & Schwarz possède un vaste 
réseau de service et de vente et la société est présente 
dans plus de 70 pays.

www.rohde-schwarz.com

Service client Rohde & Schwarz
www.rohde-schwarz.com/support 
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