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R&S®TSMS8是下一代超小型、超宽带射频扫频接收机，覆盖10  MHz至8.5  GHz的宽频
率范围。这款接收机融合创新设计与紧凑外形，非常灵活，能够轻松升级以支持6G技
术。超小型设计和高达400  MHz的超宽接收带宽，以及对所有主流通信制式的支持，使
R&S®TSMS8能够非常快速地进行并行测量，从而实现高效的移动网络测试和网络分
析，适合在政府和监管机构中使用。

简介



优势
面向未来的平台
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	▶ 频率范围为10 MHz至8.5 GHz

	▶ 最高400 MHz的超宽带前端

	▶ 卓越的扫频速度

	▶ 模块化升级能力，支持FR2毫米波频段（最高53 GHz）

	▶ 并行支持所有蜂窝制式

	▶ 紧凑轻巧，提供灵活的测量配置，支持级联

	▶ 面向未来的平台，可升级以支持6G技术

关键特性
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高达8.5 GHz的并行测量，没有任何限制
R&S®TSMS8支持10 MHz至8.5 GHz的宽频率范围，其核心在于
快速信号处理和一个超宽带接收机前端。R&S®TSMS8-KOR超
量程扫频仪选件支持最高10  GHz的测量。所有受支持的制式
都可以使用同一台扫频仪并行测量，集成的高级调度器可确
保以最佳顺序使用可用的处理资源。

与之前的扫频仪相比，R&S®TSMS8前端的测量速度更快，捕
获的信号更多。其前端带宽最高可达400  MHz，而以前的扫频
仪仅为20 MHz。用户可以获得更多的测量结果，且重测次数更
少，运营成本得到了降低。

R&S®TSMS8通过SIB/第3层(SIB/L3)解码深入洞察射频和网
络情况。用户能够详细了解网络配置，并轻松检测到网络配置
错误。此解决方案支持对所有主要3GPP通信制式的广播信息

（MIB、SIB）进行解码。

当前频率资源稀缺，权衡覆盖范围和6G容量成为一个难题，因
此业界正在研究更高的可用频段。国际电信联盟(ITU)负责协
调和分配全球无线电频谱，并已为未来的ITU世界无线电通信
大会(WRC)成立了一个研究组，专门研究7.125 GHz至8.5 GHz
的6G频段。R&S®TSMS8是一款面向未来的产品，可支持高达
8.5  GHz的未来频段。结合现有的下变频器后，该系统可用于
FR1和最高53 GHz的FR2测量。

面向未来的平台

通信制式

支持的制式 MIB、SIB解码

5G NR（FR1、FR2，带下变频器） ● �（包括RedCap、FRMCS和
NTN-unmodified)

组网模式检测（非独立、独立）， 
MIB，SIB1，OSI（SIB2到SIB21，posSIB）；如果进行广播

TD-LTE ● ● （R17，最多支持到SIB32）
LTE-FDD ● ● （R17，最多支持到SIB32）
LTE-NTN ● （包括NB-NTN）
LTE-M ● ●

NB-IoT/Cat NB1 ● ●

NB-NTN (GEO) ● ●

WCDMA ● ●

GSM ● ●

CDMA2000 ● ●

1xEV-DO (Rel. 0/Rev. A/Rev. B) ● ●

WiMAX IEEE 802.16e ● ●

C-V2X LTE ● ●

TETRA，TETRA DMO ● ●

Project 25 (P25) ● （phase 1, phase 2） – （尚未支持）
连续波信道功率RSSI扫描 ● –
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支持所有主要制式的高级测量 
R & S ® T S M S 8 的 自 动 信 道 检 测 功 能 可 降 低 成 本 并 缩 短
设 置 时 间 。R & S ® TS M S 8 - K 4 0 选 件 可 提 供 此 功 能 。所 有
受 支 持 的 制 式 均 可 自 动 检 测，也 可 手 动 配 置 。支 持 的 制
式 包 括 5 G   N R（包 括 Re d C a p 和 F R M CS）、N B - I oT（包 括
NB - NTN  GEO）、LTE（包括LTE - NTN）、LTE‑M、WCDMA 

（包括HSPA/+）、C-V2X、TETRA、P25、GSM和CDMA2000/ 
1xEV-DO。R&S®TSMS8扫频仪可执行关键的5G NR SSB测量，
这对于验证5G NR覆盖和波束赋形至关重要。用户可以在FR1
和FR2频段上测量5G NR同步信号块。

扫频仪的另一个重要功能是支持高达8.5  GHz的射频功率谱
测量，适合用于频谱清理。在商业网络部署的早期网络工程阶
段，频谱测量可确保全新频谱不受干扰，从而提供良好的服务
质量。

时分双工(TDD)模式的5G NR技术让网络的时域同步变得更加
重要。R&S®TSMS8测量PPS脉冲（或内部接收机时钟信号）与接
收的5G NR和LTE同步信号块(SSB)的到达时间偏差，进而测定
网络同步的质量。还可以测量5G  NR  SSB的绝对到达时间（测
量特定站点的时间对准误差时，必须测量绝对到达时间）。

R&S®TSMS8还可以通过时间门测量上行链路和下行链路频
谱。如果5G  NR广播消息中提供上行链路/下行链路配置，则可
以自动配置时间门。用户也可以手动配置关注的上行链路和
下行链路时隙，从而获得所配置时间门的实时频谱，提供涵盖
整个频谱的全景视图，或重点关注干扰以快速定位干扰源。

超小型设计
测量工具应当能够长期使用，以实现丰厚的收益。R&S®TSMS8
接 收 机 满 足 未 来 要 求 ，并 为 用 户 提 供 一 流 的 灵 活
性。R&S®TSMS8的小型轻巧设计在同类产品中出类拔萃。

扫频仪提供灵活的测量配置，通过锁扣即可方便地级联多台
扫频仪和下变频器，轻松进行FR2测量。金属卡扣设计可以将
多台R&S®TSMS8扫频仪，或者一台扫频仪和一台下变频器堆
放在一起，不仅连接无缝，还具有防震效果。模块化设计便于
用户根据自己的FR1和FR2频段部署周期分阶段投资。

R&S®TSMS8扫频仪与现有的下变频器产品完全兼容，可
让用户轻松将测量设置扩展至最高53  GHz 。有关详细信
息，请参阅R&S®TSME44DC/R&S®TSMS53DC产品手册
(PD 3607.9608.12)。

R&S®TSMS8集成了高度灵敏的多GNSS接收机，即使在复杂的
高密度城区和车内也能精确、不间断地追踪位置。接收机支持
所有主要的卫星导航系统，而且GPS更新率高（符合相关规范），
能够在高速移动的车辆（如高速列车）中进行高定位精度、高采
样率的高速测量。
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适合各种用途的软件解决方案
蜂窝网络分析
用例

	▶ 了解网络环境 
	▶ 保护敏感区域 
	▶ 频谱智能分析
	▶ 收集并展示证据 
	▶ 基于网络追踪定位手机

R&S®TSMS8扫频仪结合罗德与施瓦茨的R&S®NESTOR软件，
支持上述所有用例。R&S®NESTOR软件基于Windows系统，可
通过空中接口分析蜂窝网络。执法机构、情报部门、武装部队
和监管机构均部署此软件。R&S®NESTOR、罗德与施瓦茨移动
网络扫频仪和QualiPoc智能手机共同组成全球领先的高科技
解决方案。对于涉及到需由公共机构和安全组织收集蜂窝网
络相关信息的所有应用，此软件均可提供支持。R&S®NESTOR
可在汽车、火车、飞机、无人机和船舶中使用，也可用于步测。

R&S®NESTOR将先进的触摸屏软件架构和罗德与施瓦茨的顶
级移动无线采集设备相结合。除了对所有测量数据直接进行
在线采集、可视化和实时分析之外，该软件还允许用户离线进
行深度的后处理和长期分析。

移动网络测试
用例

	▶ 网络工程 
	▶ 质量监测 
	▶ 网络监测和基准测量
	▶ 优化和故障排查 
	▶ 验证和验收
	▶ 干扰查找 

与扫频仪和测试用户设备(UE)结合使用时，ROMES软件为网
络工程、优化和故障排查提供了一套全面的解决方案。ROMES
是一个通用软件平台，专用于使用扫频仪和最多8个测试UE进
行并行测量以分析服务质量和用户体验。ROMES路测软件可
收集、直观显示并存储罗德与施瓦茨扫频仪和移动设备的数
据。该软件运行各种用户自定义配置的测量程序，可以控制和
配置扫频仪与移动设备，并支持所有主要的3GPP通信制式。
这种方法将诸多功能与扫频仪和UE数据集成在一个软件解决
方案中，从而形成统一的网络性能视图。

SmartBenchmarker是坚固耐用的模块化路测系统，支持在基
准测量活动中使用大量的QualiPoc测试设备。这个高效的测
量系统能够在大规模部署中高效率、可靠地运行。针对基准测
量期间捕获的数据，罗德与施瓦茨提供各种数据管理工具以
进行可扩展的数据分析、灵活的接口和结果报告。

电脑上的ROMES软件控制R&S®TSMS8移动
网络扫频仪
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移动网络测试用例

网络工程

干扰
查找

验证和
验收

优化和
故障排查

网络监测和
基准测量

质量
监测

网络
生命周期

网络工程

在网络工程阶段，通常会利用扫频仪数据调整并优化新技术
的传播模型。凡是影响射频接口的任何技术或功能，都可以
在早期的实验室或现场测试中通过扫频仪进行测试和验证。
相关示例包括新的网络组件（如MIMO天线和5G波束赋形）、
新频谱（包括新频段）的覆盖、新的网络同步能
力、TDD UL/DL配置、第3层(L3)广播消息，
以及NB-IoT、LTE-M和C-V2X等新的
空中接口技术。

质量监测

必须持续监测可能
威胁到网络性能和
运 营 商 的 干 扰 。自
主型扫频仪可长时
间 监 测 频 谱，以 确
定干扰源活跃的具
体日期和时间，并协
助将其关闭。

网络监测和基准测量

扫频仪提供了宝贵的测量数据，可用于在
网络监测中验证覆盖要求。基准测量侧重于比较
多个网络和扫频仪，以为技术部署与使用、网络密度或基站位
置估算提供重要洞见。

优化和故障排查

网络负载增加或网络环境变化，意味着射频环境也在不断变
化。扫频仪有助于检测因干扰、频谱使用违规、TDD同步问题、
跨国监管违规等原因导致的网络性能下降情况。

验证和验收 

在安装和维护基站时，用
户需要快速了解站点配

置，以验证安装是否正
确 。扫频仪需要检查
已部署的制式、频段、
信 道 、物 理 小 区 标
识(PCI)、波束和L3
信息、网络同步验证

（T D D 模 式）、E M F
测量以及频谱占用
验证。

干扰查找

扫频仪收集频谱数据，以便在办
公室使用后处理解决方案进行分析，

从而识别干扰源。干扰查找有助于定位干
扰源并将其关闭。
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开放编程接口，非常适合OEM
许多制造商始终选择将罗德与施瓦茨公司的扫频仪集成到他
们的路测工具链。R&S®TSMx-API适用于R&S®TSMx移动网络
扫频仪，简化了集成过程，可用于为移动网络测试、蜂窝网络
分析和其他应用创建个性化解决方案。

基于Windows的原生ViCom API支持移动网络扫频仪提供的
所有制式。此外，R&S®ViComWeb在Windows上运行API服务
器并支持联网查询，简化了与原生Windows API的集成。

有关R&S®ViComWeb的详细信息，请参阅适用于R&S®TSMx移
动网络扫频仪的R&S®TSMx-API产品手册(PD 3684.1366.12)。

开放应用程序编程接口(API)

GraphQL是LF Projects, LLC在中国内地、欧盟、中国香港、新加坡、英国和美国的注册商标。

# give me all RF measurements of all detected LTE cells query
subscription
{
  lteChannelMeasurements {
    cellMeasurements {
      cell {
        identifiers {
          frequency
          pci
          globalCellId
        }
      }
      referenceSignals {
        txPort
        rsrp
        rsrq
        sinr
      }
    }
  }
}

 

易于使用的API
R&S®ViComWeb配备易于使用的GraphQL® API，能够充分发
挥R&S®TSMx移动网络扫频仪的全部潜力。该API支持本产品
手册中描述的所有用例涉及到的所有制式和扫频仪功能。该
接口基于网络，便于集成到任何R&S®TSMx移动网络扫频仪应
用中。

R&S®ViComWeb使用通用的GraphQL查询语言。多个客户端
都可以从R&S®ViComWeb服务器请求扫频仪数据。数据按照
模式和类型系统进行结构化处理。可通过客户端查询检索数
据。查询语言自带文档说明，应用广泛，并经过了性能优化。下
面展示了一些基于Banana Cake Pop开源GraphQL开发工具
的查询示例。可在不同平台上使用多种编程语言轻松实现查
询。

LTE查询示例

该查询返回已检测的LTE信道和小区的所有射频测量列表。
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多种附件
天线
罗 德 与 施 瓦 茨 提 供 多 种 宽 带 全 向 天 线，适 用 于 不 同 的 应
用场景和频率范围。新型R&S®TSMS‑OMN8天线非常适合
R&S®TSMS8，可用于350 MHz至8.5 GHz的FR1频率范围。天线
可以安装在小巧的R&S®TSMS-LMAGM天线架上。天线架有两
款：含磁吸板的款式可用于路测，无磁吸板的款式适用于固定
测量。在步测和蜂窝网络分析(CNA)活动中，也可将天线轻松
放入便携包或背包中。

高精度定时和干扰测量通常需要针对特定站点进行测试。准
确的定时测量需要良好的射频条件（功率电平、信噪比和干
扰），因为这些因素会直接影响测量精度。罗德与施瓦茨的定
向天线非常适合此类测量，例如适合FR1的R&S®HE400LP和
适合FR2的R&S®HE800-PA。

在FR2频段（目前为17  GHz至53  GHz）进行测试，需要检测
和测量具有高路径损耗的信号。我们针对17  GHz以上的毫
米波频段测量提供高性能组件组合，包括R&S®TSMS53DC
下 变 频 器 和 R & S ® T S M S - O M N 7 0 全 向 毫 米 波 天 线 。 
R&S ®TSMS - OMN70的磁性天线架R&S ®TSMS - LMAGM
可 将 天 线 固 定 在 车 顶 。R & S ® F R 4    5 G    A 3 天 线 支 架 可 将 
R&S®TSMS-OMN70天线固定在R&S®FR4  Freerider  4背包系
统和R&S®TSMA6 ZCB2便携包中，以便进行步测。

有关详细信息，请参阅接收天线宣传单(PD 3684.0176.32)。

19"机架适配器
R&S®TSMS8 19"机架适配器上可以轻松并排安装最多四台扫
频仪。这可以在车辆、研发实验室或科研设施等多种环境中固
定安装扫频仪，既稳定又节省空间。

R&S®TSMS8移动网络扫频仪和
R&S®TSMS-OMN8天线

适用于R&S®TSMS8的19"机架适配器
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简要技术参数
主机
要求或外接电脑
操作系统 Windows 10或更高版本

硬件要求 最低

CPU：至少15 W热设计功耗，至少支持8线程，且不
早于2023年；或至少28 W热设计功耗，至少支持8线
程，且不早于2020年； 
8 GB RAM，2.5G以太网，9000字节以太网巨帧

推荐
CPU：28 W热设计功耗，至少支持12线程，且不早于
2020年；16 GB RAM或更大，2.5G以太网，9000字节
以太网巨帧

高性能 CPU：至少45 W TDP，至少支持16线程；32 GB RAM
或更大，10G以太网，9000字节Jumbo帧

射频特性
频率范围 10 MHz至8.5 GHz

带R&S®TSMS8-KOR超量程扫频仪选件 最高10 GHz
瞬时带宽 10 MHz ≤ f ≤ 8.5 (10) GHz 100 MHz

10 MHz ≤ f ≤ 480 MHz，
1.65 GHz ≤ f ≤ 8.5 (10) GHz 400 MHz

电平测量不确定度 10 MHz至3 GHz
+20°C至+30°C ±1.0 dB
–10°C至+20°C，+30°C至+55°C ±1.25 dB
3 GHz至8.5 GHz
+20°C至+30°C ±1.5 dB
–10°C至+20°C，+30°C至+55°C ±1.75 dB

最大工作测量范围输入电平 +10 dBm（标称值）
最大安全允许输入电平 +15 dBm/16 V直流电
噪声系数1) 10 MHz至400 MHz < 5.5 dB（测量值）

400 MHz至3 GHz < 4 dB（测量值）
3 GHz至5.5 GHz < 5 dB（测量值）
5.5 GHz至8.5 GHz < 6.5 dB（测量值）

无互调动态范围2) 10 MHz至400 MHz > 5 dBm（测量值）
400 MHz至3 GHz 6 dBm（测量值）
3 GHz至5.5 GHz 8 dBm（测量值）
5.5 GHz至8.5 GHz 8 dBm（测量值）

射频接收路径 1
VSWR（预选开启/关闭） 10 MHz至400 MHz 不适用/< 1.7（测量值）

400 MHz至3 GHz < 2.4/< 2.2（测量值）
3 GHz至5.5 GHz < 2.4/< 2.3（测量值）
5.5 GHz至8.5 GHz < 3.1/< 3.2（测量值）

频率精度 GNSS锁定 0.03 ppm（标称值）
GNSS未锁定 < 1 ppm（标称值）

LTE/LTE-M特性
信道数量 192
支持的频段 无限制

测量模式 自动检测载波带宽： 
1.4/3/5/10/15/20 MHz LTE-FDD，LTE-TDD，LTE-M

测量速度(LTE/LTE-M) 自动检测所有504个物理小区ID（开启SIB解码）

LTE标准速度测量模式

	▶ 200 Hz（测量值）同步信号，单信道
	▶ 399 Hz（测量值）同步信号，两个相邻信道
	▶ 10 Hz（测量值）NB参考信号
	▶ 50 Hz（测量值）WB参考信号

LTE高速测量模式

	▶ 200 Hz（测量值）同步信号，单信道
	▶ 399 Hz（测量值）同步信号，两个相邻信道
	▶ 50 Hz（测量值）NB参考信号
	▶ 50 Hz（测量值）WB参考信号

LTE-M 25 Hz（测量值）参考信号
1)	 在前置放大器开启、0 dB衰减时进行测量。
2)	 在前置放大器关闭、0 dB衰减时进行测量。
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主机
物理解码精度

物理小区ID初始解码灵敏度 同步信号功率(LTE) –126 dBm（测量值）
RSRP (LTE/LTE-M) –145 dBm/–132 dBm（测量值）

PCI错误检测（误码） < 10–8

LTE C-V2X特性
支持的测量 PSCCH和PSSCH RS-RSRP，RS-CINR，RSSI
支持的地区 欧洲，北美，中国
支持的传输模式 TM4（需要GNSS接收）
灵敏度 –110 dBm
测量速度 2 Hz至4 Hz
CINR动态范围 –5 dB至+30 dB
NB-IoT/Cat NB1特性
支持的频段 无限制

NB-IoT/Cat NB1测量模式
	▶ 独立部署模式
	▶ 保护频段模式
	▶ 频段内模式

物理小区ID解码灵敏度 
（初始解码） 同步信号功率（NSSS功率） –132 dBm（测量值）

参考信号功率(NRSRP) –143 dBm（测量值）
物理小区ID解码灵敏度 

（成功解码后） 同步信号功率（NSSS功率） –135 dBm（测量值）

参考信号功率(NRSRP) –146 dBm（测量值）
测量速度 5 Hz（单信道）（测量值）
解调门限 同步信号功率（NSSS功率） –120 dBm（测量值）
PCI错误检测（误码） < 10–8

5G NR特性
信道数量 128

支持的频段 FR1 (Sub-6 GHz)，FR2（24 GHz至53 GHz）， 
FDD/TDD（支持至R17）

支持的SSB子载波间隔 15 kHz，30 kHz，120 kHz，240 kHz
支持的SSB周期 5 ms，10 ms，20 ms，40 ms，80 ms，160 ms 

SSB指数检测阈值（单一PCI） SS-RSRP  
（10 ms周期，30 kHz子载波间隔） –146 dBm（测量值）

SS-RSRP  
（40 ms周期，30 kHz子载波间隔） –140 dBm（测量值）

SS-RSRP  
（5 ms周期，15 kHz子载波间隔） –151 dBm（测量值）

SS-RSRP  
（20 ms周期，15 kHz子载波间隔） –150 dBm（测量值）

SS-RSRP  
（20 ms周期，120 kHz子载波间隔） –140 dBm（测量值） 

SS-RSRP  
（20 ms周期，240 kHz子载波间隔） –135 dBm（测量值）

测量速度（单一PCI） 20 ms周期，30 kHz子载波间隔 49 Hz（测量值）
40 ms周期，30 kHz子载波间隔 49 Hz（测量值）
20 ms周期，120 kHz子载波间隔 50 Hz（测量值）
80 ms周期，120 kHz子载波间隔 48 Hz（测量值）

最小MIB解调门限 SS-RSRP（30 kHz子载波间隔） –144 dBm（测量值）
SS-SINR（30 kHz子载波间隔） –21 dB（测量值）

最小SIB解调门限 SS-RSRP（30 kHz子载波间隔） –123 dBm（测量值）
SS-SINR（30 kHz子载波间隔） –5 dB（测量值）

时基精度（针对时间对准测量） 取决于GNSS信号质量 5 ns至30 ns（测量值）
WCDMA特性
支持的频段 无限制
射频载频数 最多32个
测量速度 高速/高动态模式，自动检测所有512个扰码 100 Hz/50 Hz（测量值）单信道，带BCH解调
扰码检测灵敏度(RSCP)
扰码初始检测灵敏度 高速/高动态模式 –116 dBm/–127 dBm（测量值）
扰码成功检测后灵敏度 高速/高动态模式 –122 dBm/–132 dBm（测量值）
扰码错误检测（误码） < 10–9

初始检测动态范围Ec/I0 高速/高动态模式 –19 dB/–28 dB（测量值）
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成功检测后动态范围Ec/I0 高速/高动态模式 –23 dB/–30 dB（测量值）
最小BCH解调门限Ec/I0 高速/高动态模式 > –14 dB/–20 dB（测量值）
GSM特性
支持的频段 无限制

测量模式 并行
DB/TCH/SCH码道功率，TCH总频段内功率，TCH时
隙功率，GSM频谱，针对所有系统消息类型的BCH
解调

测量速度 开启SI解码 1000信道/秒（测量值）
灵敏度 检测/BSIC解码/BCH解码 –122 dBm/–120 dBm/–119 dBm（测量值）
BSIC解码动态范围

BSIC初始检测灵敏度 C/I > –2 dB（测量值）
BSIC成功检测后灵敏度 C/I > –24 dB（测量值）

BCCH解码动态范围 C/I > 0 dB（测量值）
CDMA2000特性
支持的频段 无限制
射频载频数 最多32个
测量速度 自动检测所有512个PN码 80 Hz（测量值），带BCH解调
PN码检测灵敏度（初始解码） RSCP，不带/带解调 –130 dBm/–125 dBm（测量值）
1xEV-DO特性(Rel. 0/Rev. A/Rev. B)
支持的频段 无限制
射频载频数 最多32个
测量速度 30 Hz（测量值），带BCH解调
PN码检测灵敏度（初始解码） RSCP，不带/带解调 –130 dBm/–125 dBm（测量值）
TETRA特性

测量类型 射频参数， 
星座图/误差矢量幅度测量

支持的TETRA频段 无限制
射频载频数 一个10 MHz下行链路频段内 最多400个
信道分辨率 25 kHz (QPSK)

测量速度 最大8000信道/秒， 
10 MHz块的测量速度为18次测量/秒

灵敏度(RSSI) RSSI测量 –128 dBm（测量值）
TETRA BSCH解码（SNR > 8 dB的信道的BSCH解
码） –121 dBm（测量值）

BER测量 –121 dBm（测量值）
Project 25 (P25)特性
灵敏度(RSSI) –124 dBm至+25 dBm（测量值）
动态范围(SNR) 3 dB至50 dB（测量值）
测量速度 最大5 Hz（测量值）
WiMAX特性
支持的频段 无限制
测量速度 自动检测所有114个前置码指数 9信道/秒（测量值）

前置码解码精度 帧时长：5 ms；FFT尺寸：1024， 
带宽：10 MHz/2.657 GHz ±1 dB（–20 dBm至–110 dBm）（测量值）

前置码初始解码灵敏度 RSSI，带宽：10 MHz –105 dBm（测量值）
前置码成功解码后灵敏度 RSSI，带宽：10 MHz –129 dBm（测量值）
SINR动态范围 –22 dB至+26 dB（测量值）
射频功率扫频
频率分辨率 140 Hz至1.438 MHz
灵敏度 22.46 kHz频率分辨率，RMS（900 MHz时） –126 dBm（测量值）

140 Hz分辨率带宽，RMS（900 MHz时） –148 dBm（测量值）

扫频速率 180 kHz分辨率，100 MHz频宽， 
20 MHz带宽，FFT尺寸：128 4000 Hz（测量值）

11.23 kHz分辨率，10 MHz频宽， 
10 MHz带宽，FFT尺寸：1024 7470 Hz（测量值）

140 Hz分辨率，1 MHz频宽， 
1 MHz带宽，FFT尺寸：8192 138 Hz（测量值）



	 Rohde & Schwarz R&S®TSMS8超宽带移动网络扫频仪﻿  �13

主机
扫频速度 10 MHz至8.5 GHz，25 kHz分辨率带宽 444 GHz/s

10 MHz至8.5 GHz，100 kHz分辨率带宽 463.5 GHz/s
10 MHz至8.5 GHz，1 MHz分辨率带宽 462 GHz/s

频率范围的最大值 20
检波器 最大、最小、RMS、自动
连续波扫频
信道功率RSSI扫描灵敏度 200 kHz信道(GSM) –117.5 dBm（测量值）

5 MHz信道(UMTS) –103 dBm（测量值）
20 MHz信道(LTE) –97.5 dBm（测量值）

扫频速率 200 kHz信道(GSM) 1900 Hz（190000信道/秒）（测量值）
5 MHz信道(UMTS) 12995 Hz（51980信道/秒）（测量值）
20 MHz信道(LTE) 13000 Hz（13000信道/秒）（测量值）

I/Q数据流
带宽 连续 1 kHz至100 MHz

I/Q数据块，频率相关 1 kHz至400 MHz
采样率 连续：采样率>带宽/0.9 5.8 ksample/s至128 Msample/s

I/Q数据块：采样率>带宽/0.9 5.8 ksample/s至600 Msample/s
I/Q采样分辨率 用户可选择 8、12、16或20位
增益控制 自动增益控制 前置放大器开启/关闭，衰减：0 dB至31 dB

手动增益控制 前置放大器开启/关闭，衰减：0 dB至31 dB（1 dB衰
减步进）

接口
LAN 10G以太网（SFP+接口）
GNSSAnt SMA母头
RFIn SMA母头
AUX 同步和控制接口用于附加硬件 6引脚连接器
DCIn 输入，用于直流电源 4引脚连接器
多GNSS接收机
支持的导航系统 最多并行使用三个，根据软件确定使用组合 多GNSS：GPS、格洛纳斯、北斗、伽利略
灵敏度（GPS、伽利略、格洛纳斯） 冷启动 –148 dBm

跟踪/再采集 –160 dBm
捕获时间（GPS、伽利略、格洛纳斯） 冷启动 26秒

热启动 1秒
信道 50
GNSS更新率 10 Hz
通用数据
环境条件

温度范围 工作温度 –10°C至+55°C
存储温度 –40°C至+70°C

湿热 +25°C/+55°C，95%相对湿度，循环，符合
EN 60069-2-30

机械阻力

振动 正弦曲线
5 Hz至55 Hz，0.15 mm恒幅， 
55 Hz至150 Hz，0.5 g常量， 
符合EN 60068-2-6

随机曲线 8 Hz至650 Hz，加速度：1.9 g (RMS)， 
符合EN 60068-2-64

冲击 40 g冲击谱，符合MIL-STD-810G，方法516.4，流程I
欧盟法规 欧盟：符合《数据法》（欧盟法规(EU) 2023/2854） 详情请参阅用户文档
额定功率

额定电压 DC 9 V至28 V
额定电流 2.5 A

额定功率 25 W
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符合性数据

欧盟 符合无线电设备指令2014/53/EU

适用标准：
	▶ EN 61010-1、
	▶ ETSI EN 301 489-1、
	▶ ETSI EN 301 489-19、
	▶ EN 55032、
	▶ EN 50498、
	▶ ETSI EN 303 413

符合2011/65/EU关于在电子电气设备中限制使用
某些有害物质的指令(RoHS) EN IEC 63000

国际 安全 IEC 61010-1
韩国  RnS-TSMS8 

校准周期 24个月
尺寸 宽×高×深 155 mm × 36 mm × 85 mm
重量 550 g

R&S®TSMS-Z1交流电源
环境条件
温度范围 工作温度 0°C至+70°C

降额 从+40°C时的100%负载线性降低至+70°C时的50%
负载

额定功率
额定电压 90 V至240 V交流电(± 10%)
额定频率 50 Hz至60 Hz (± 5%)
额定电流 0.8 A至1.5 A
能源效率 VI级 
输出线缆长度 1.5 m
符合性数据

电磁兼容 欧盟：符合EMC指令2014/30/EU
应用的协调标准：

	▶ EN 61000（工业环境）、
	▶ EN 55032（B类）

国际 应用的协调标准： 
CISPR 32（B类）

电气安全 欧盟：符合低电压指令 
2014/35/EU

应用的协调标准：
EN 62368-1

国际 应用的协调标准：
IEC 62368-1

RoHS 欧盟：符合关于在电子电气设备中限制使用某些有
害物质的指令2011/65/EU

应用的协调标准：
IEC EN 63000

尺寸 宽×高×深 62 mm × 30 mm × 65 mm
重量 含欧盟电源插头 250 g
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名称 类型 订单号
主机（包括电源线和手册等附件）
超宽带移动网络扫频仪 R&S®TSMS8 4901.7002.02
交付清单：R&S®TSMS8、LAN线、GNSS天线、12 V直流电源线（点烟器线缆）、4个安装销、入门手册（纸质版）、SFP+转RJ-45收发器
软件选件（固件）
P25扫频 R&S®TSMS8-K19 4901.9611.02
WCDMA扫频 R&S®TSMS8-K21 4901.9770.02
CDMA2000扫频 R&S®TSMS8-K22 4901.9786.02
GSM扫频 R&S®TSMS8-K23 4901.9528.02
1xEV-DO Rev. A扫频 R&S®TSMS8-K24 4901.9792.02
连续波扫频 R&S®TSMS8-K25 4901.9534.02
TETRA扫频 R&S®TSMS8-K26 4901.9805.02
射频功率扫频 R&S®TSMS8-K27 4901.9511.02
WiMAX扫频 R&S®TSMS8-K28 4901.9811.02
LTE扫频 R&S®TSMS8-K29 4901.9505.02
LTE 2x2、4x2、4x4 MIMO R&S®TSMS8-K30 4901.9757.02
LTE eMBMS扫频 R&S®TSMS8-K32 4901.9586.02
NB-IoT/Cat NB1扫频 R&S®TSMS8-K34 4901.9605.02
LTE-M扫频 R&S®TSMS8-K35 4901.9628.02
C-V2X LTE扫频 R&S®TSMS8-K36 4901.9634.02
自动信道检测 R&S®TSMS8-K40 4901.9557.02
5G NR扫频 R&S®TSMS8-K50 4901.9486.02
5G NR扫频附件 R&S®TSMS8-K51 4901.9492.02
5G RedCap扫频 R&S®TSMS8-K52 4901.9640.02
超量程扫频仪选件 R&S®TSMS8-KOR 4901.9834.02
I/Q数据流1) R&S®TSMS8-K1 4901.9463.02
其他软件
ROMES路测软件 ROMES 4900.5558.02
R&S®TSMS8驱动程序，适用于ROMES路测软件 R&S®ROMES4T1S 4900.6590.02
ROMES选件，基站位置估算 R&S®ROMES4LOC 4900.5541.02
附件
SFP+转RJ-45收发器 R&S®TSMS-SFPRJ 3724.5989.00
SFP+线缆 R&S®TSMS-SFPC 3741.6444.02
下变频器（24 GHz至44 GHz） R&S®TSME44DC 4901.2600.02
下变频器（17 GHz至53 GHz） R&S®TSMS53DC 4902.0001.02
交流电源 R&S®TSMS-Z1 4901.9870.02
19"机架适配器，适用于四台R&S®TSMS8扫频仪 R&S®TSME6-Z2 4900.1030.02
安装套件 R&S®TSME6-Z4 4900.1100.02
便携箱 R&S®TSME6-Z5 4900.1875.02
点烟器线缆 R&S®TSME6-ZCC 4900.1900.02
同步线缆，适用于两台R&S®TSMS8扫频仪 R&S®TSME6-ZC2 4900.1800.02
R&S®TSMS8 Y型直流线缆 R&S®TSME-ZYC 1514.7290.02
R&S®TSMS8 4个Y型直流线缆 R&S®TSME6-ZYC4 4900.1846.02
同步线缆，适用于最多四台R&S®TSMS8扫频仪 R&S®TSME6-ZC4 4900.1817.02
同步端口转BNC端口线缆 R&S®TSME6-ZCS 4901.1540.02
同步端口转BNC和SMA线缆 R&S®TSME6-ZCS2 4901.1704.02
天线
超宽带天线，带磁性天线架，600 MHz至10 GHz R&S®TSMX-ANT1 3740.4025.02
全向天线，300 MHz至8.5 GHz R&S®TSMS-OMN8 4902.6700.02
天线架，无磁吸板，小型设计，适用于R&S®TSMS-OMN8/OMN18 R&S®TSMS-LMAGM 4902.6900.05
天线架，含磁吸板，小型设计，适用于R&S®TSMS-OMN8/-OMN18 R&S®TSMS-LMAGM 4902.6900.03

1)	 需要高性能电脑以实现最佳运行效果。

订购信息
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名称 类型 订单号
天线架，磁性 R&S®TSME-ZA1 1506.9817.02
天线架，固定 R&S®TSME-ZA2 1506.9823.02
天线架，磁性，带集成式GPS天线 R&S®TSME-ZA3 1506.9830.02
天线架，固定，带集成式GPS天线 R&S®TSME-ZA4 1506.9846.02
天线发射器，406 MHz至440 MHz 2) R&S®TSMW-ZE2 1117.8165.00
天线发射器，380 MHz至430 MHz 2) R&S®TSMW-ZE7 1519.5709.02
天线发射器，698 MHz至2700 MHz 2) R&S®TSMW-ZE8 1506.9852.02
天线发射器，430 MHz至470 MHz 2) R&S®TSMW-ZE9 1519.5709.03
天线发射器，600 MHz至6000 MHz 2) R&S®TSME-ZE17 3666.1574.02
超宽带天线，350 MHz至6000 MHz R&S®TSME-Z9 3590.8039.02
单端口超宽带天线，698 MHz至6000 MHz R&S®TSME-Z10 4900.1917.02
三端口天线，698 MHz至2690 MHz (MIMO) + GPS R&S®TSME-Z11 4900.1923.02
双端口MIMO参考天线，698 MHz至2700 MHz R&S®TSME-Z12 4900.1930.02

四端口MIMO天线，698 MHz至3500 MHz (2x2 MIMO) 
+ 5150 MHz至5850 MHz (2x2 MIMO)，用于路测 R&S®TSME-Z14 4900.1952.02

双端口天线，698 MHz至3800 MHz，带磁性天线架 R&S®TSME-Z15P2 3657.5770.02
超宽带天线，615 MHz至6000 MHz，用于步测 R&S®TSME-Z17 4900.1969.02
基础手持式定向天线（天线手柄） R&S®HE400BC 4104.6000.04
对数周期天线模块，450 MHz至8 GHz R&S®HE400LP 4104.8402.02
N型公头转SMA公头同轴适配器 R&S®TSMA6-ZHE4 4900.9660.02
电脑附件
USB 3.0/USB-C转2.5G LAN (RJ-45)适配器 R&S®TSMS-U2L 3710.3108.02
USB-C转4 × Gbit LAN (RJ-45)适配器（双端口可用） R&S®TSPC-U2L4 3718.2423.02
五端口USB，或交流电LAN开关 R&S®TSPC-LS 3624.8364.02
背包系统
背包系统 联系当地的罗德与施瓦茨销售办公室

2)	 需要R&S®TSME-ZAx天线架。

保修
主机 3年
所有其他项目 1) 1年
保修选项
延长保修，一年 R&S®WE1

联系当地的罗德与施瓦茨销售办公室

延长保修，两年 R&S®WE2
包含校准的延长保修，一年 R&S®CW1
包含校准的延长保修，两年 R&S®CW2
包含认证校准的延长保修，一年 R&S®AW1
包含认证校准的延长保修，两年 R&S®AW2

1)	 对于已安装的选件，如果主机的剩余保修期超过一年，则随主机一起质保。例外：所有电池的保修期均为一年。

Bluetooth®字标和徽标是Bluetooth SIG, Inc.所有的注册商标，罗德与施瓦茨对此类商标的任何使用均已获得许可。
Wi-Fi是Wi-Fi Alliance的注册商标。
“WiMAX Forum”是WiMAX Forum的注册商标。“WiMAX”、WiMAX Forum徽标、“WiMAX Forum Certified”以及WiMAX Forum Certified徽标都是WiMAX Forum的商标。

当地的罗德与施瓦茨公司专家会为您制定最佳的解决方案。
有关更多信息，联系当地的罗德与施瓦茨销售办公室：www.rohde-schwarz.com



Coppell

Monterrey Miami

Mexico City

Hillsboro Ottawa

New Delhi

Hyderabad

Bengaluru

Mumbai

Karachi

Islamabad

ShanghaiWuhan
Chengdu

Xi'an

Shenzhen
Guangzhou

Hanoi

Penang

Shah Alam

Beijing

TokyoOsaka

Seoul
YonginDaejeon

Gumi City
Saitama

Hong Kong

Ho Chi 
Minh City

Sydney

Brisbane

Canberra
Melbourne

Adelaide

Burbank

Milpitas

Irvine
San Diego

Columbia

Teisnach
Memmingen Munich

Cologne
Berlin

Hamburg

MEXICO

CANADA

USA

UAE
SAUDI 
ARABIA

PAKISTAN

KAZAKHSTAN MONGOLIA

CHINA
ISRAEL

ALGERIA

JAPAN
SOUTH
KOREA

MALAYSIA

INDONESIA

AUSTRALIA

SINGAPORE

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

TAIWAN

VIETNAM

GERMANY

RWANDA

BRAZIL

COLOMBIA

PERU

ARGENTINA

URUGUAYCHILE

INDIA

THAILAND

United 
Kingdom

Ukraine

Turkey

Switzerland

Sweden

Spain

Romania

Bulgaria

Portugal

PolandGermany

Norway

Netherlands

Italy

Hungary

Greece

Malta

France

Finland

Denmark

Czech Republic
Belgium

Austria

Cyprus

Israel

Lithuania

Latvia

Estonia

Slovenia

Serbia

	 Rohde & Schwarz R&S®TSMS8超宽带移动网络扫频仪﻿  17

从售前到售后，  
就在您的身边。

用户在项目各个阶段的投资风险始终降至最低：

	▶ 解决方案定制/采购

	▶ 技术支持/应用开发/集成

	▶ 培训

	▶ 操作/校准/维修

罗德与施瓦茨遍及70多个国家/地区，高资质专家团队确保提供最
佳的现场支持。



罗德与施瓦茨优质服务
保障安心无忧
▶ 遍及全球
▶ 立足本地个性化

  
▶ 质量过硬 
▶ 长期保障

▶ 可订制而且非常灵活

R&S®是罗德与施瓦茨公司注册商标 
商品名是所有者的商标 | 中国印制 
PD 3673.2208.15 | 02.01版 | 2025年12月 (sk)  
R&S®TSMS8超宽带移动网络扫频仪
文件中没有容限值的数据没有约束力 | 随时更改 
© 2024 - 2025 Rohde & Schwarz | 81671 Munich, Germany

关于罗德与施瓦茨公司
作 为 测 试 测 量 、技 术 系 统 以 及 网 络 安 全 方 面 的 行 业 先
驱，Rohde & Schwarz科技集团通过先进方案为世界安全联网
保驾护航。集团成立于90年前，致力于为全球工业企业和政府
部门的客户提供可靠服务。集团总部位于德国慕尼黑，在全球
70多个国家和地区设有分支机构，拥有广阔的销售和服务网
络。

罗德与施瓦茨（中国）科技有限公司
www.rohde-schwarz.com.cn
罗德与施瓦茨公司官方微信

罗德与施瓦茨客户支持
www.rohde-schwarz.com/support

罗德与施瓦茨培训
www.training.rohde-schwarz.com

扫码查看更多罗德与施瓦茨证书

移动网络测试
该公司面向移动网络测试的广泛多样的产品组合涵盖网络生
命周期各阶段的每个测试场景  -  从基站安装到网络验收和网
络基准测试，从优化和故障排除到干扰搜索和频谱分析，从IP
应用感知到语音、数据、视频和基于App服务的QoS和QoE。

www.rohde-schwarz.com/mnt

https://www.rohde-schwarz.com.cn
https://www.rohde-schwarz.com/support
http://www.rohde-schwarz.com/support
http://www.training.rohde-schwarz.com

